SCHEMA DI MONTAGGIO

Pump-track di Torgnon

SGCHEDA TECNICA

/

MD TOT:12 Pz

SVILUPPO LINEARE: 72 m

INGOMBRO PIANTA: 267,74 m?

INGOMBRO INCLUSA FASCIA DI RISPETTO: 379,25 m?
VOLUME: 56 m?

PESO: 1500 kg

MATERIALE: Vetroresina

SUPERFICIE: Coconut #107
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Pump-track di Ayas
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ESTRATTO DI MAPPA CTR ESTRATTO DI FOTO AEREA MF ToT P
VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D°AOSTE PARTE | opamre = | IMMAGINE | ALTEZZA | LARGHEZZA| LUNGHEZZA | PESO DESCRIZIONE NOME PARTE | QUANTITA TIPOLOGIA
MESX Ingresso Viti testa esagonale per fissaggio MESX 3 M.8 X 40
curva sinistro 950 25 1233 27 laterale e bullone anti svitamento
95 Vite per incastro guidato MESX 2 M.10 x 45 .
MEDX Ingresso E UNA PISTA PER BICICLETTE | IS A BIKE TRACK
curva destro 950 1243 1233 27 Viti testa esagonale per fissaggio MEDX 4 M.8 X 40 Q- et g, s oo ke i
COMUNE DI SAINT-VINCENT laterale e bullone anti svitamento '
COMMUNE DE SAINT-VINCENT , , ,
MSSX Lato curva Vite per incastro guidato MEDX al M.10 x 45
sinistro 749 1102 960 21 | :
Viti testa esagonale per fissaggio MSSX 5 M.8 X 40 \
laterale e bullone anti svitamento '
MSDX Lato curva , , , ‘
destro 749 e 960 - Vite per incastro guidato MSSX 0 M.10 X 45 PIEGAMENTO \ PREGAMENTO
Viti testa esagonale per fissaggio | E
_ laterale e bullone anti svitamento MSDX 3 M8 x 40 (]
MF Dritto ALTRI MEZZI CONSENTITI E OBBLIGATORIO o
500 1025 460 13 Vite per incastro guidato MSDX 2 M.10 X 45 ALLOWED ALSD IT IS MANDATORY ™
F
P ROG ETTO MP Cent Viti testa esagonale per fissaggio MD 6 M.8 X 40 % ? ‘ ' '
. 15 S R laterale e bullone anti svitamento '
L A v 0 R I D I Vite per incastro guidato MD O Mlo X 45 _(41 m":::?ffw rami?:?:—:izium ;gl:ﬁff:.ls:i
VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
' Q MD Dosso Viti testa esagonale per fissaggio MP15 4 M.8 X 40 E VIETATD
DELL' AREA TURISTICA 460 1025 2000 26 laterale e bullone anti svitamento it
DEL COL DE JOUX &
_ Vite per incastro guidato MP15 1 M.10 X 45
CUP C55B24000120001 MDD Doppio dosso
460 1025 2000 32 Vite per incastro guidato MR 6 M.10 X 45
Viti testa esagonale per fissaggio N i e oy '"‘:““N..:
l 5 MR M deUlO rampa \\ - laterale e bullone anti svitamento ME 6 M.8 x 40
S . —
. : 126 B =t . 40 1025 200 3
P 8 PUMP TRA CK. K 194 Zero Vite per incastro guidato MF (e M.10 x 45 ' i il:.rl.:.unapm; d':ihminoailduigi!:d!;\i.dc.llh .uulxlxluuu_i?o:!n lc‘l'l:‘l:‘lslew;gﬂlnxllaln -scl';.'l-l-‘a‘rrpa-;uhuiu
n - Planimetrie ®
) ) oL . 125 A 2X0 Viti testa esagonale per fissaggio MDD 6 M.8 X 40
- Particolari e descrizioni struttura ‘;‘ 124 130 laterale e bullone anti svitamento '
\ N Vite per incastro guidato MDD 0 M.10 X 45 -
3
SCALA - - - gennaio 2025 agg. £
RUP: architetto Fabrizio Isabel & \
Progettista:  architetto Mauro Duroux \ i 80 cm ]
Fraz. Brengon, 5 - 11020 La Magdeleine (AO)
iscritto all'ordine degli architetti della Valle d'Aosta al n°345 I N T E Rv E N TI S U I N T E Rv E N TI S U
P.I. 01061940076 - C.Fisc. DRX MRA 76A19 A326]
tel. +39 347 9177558
e D entetto@amalcom ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE ESTRATTO PRGC
PEC: mauro.duroux@archiworldpec.it
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